
 

 

 

 

IN Clear – salinátor 

 

Priestor pre umiestnenie solinátora – hneď v priestore za 

elektronikou (2 matice so vsunutým potrubím cca. 30cm) 

demontovať 

 

- Komunikačný kábel sa prepája konektorom priamo v hlavnej elektronike. 



 
 

 

- Pripojenie pri elektr. Gecko in.yj-V3 hlavného napätia k salinátoru pôjde cez trojžilový 

kábel (čierny, biely, zelený) 

- čierny drôt pôjde P25 

- biely drôt pôjde P21 

- zelený drôt pôjde P27 

V prípade ak sú konektory príliš natesno alebo obsadené prepojom použite 

odbočky/premostenia - (tieto sú v dodávke) alebo vami vyrobené predĺženia musia byť v 

zálohe. Viď obrázok dole. 



 

 

Pripojenie ovládania cez internet 

 



 

Video tu 

https://youtu.be/BO8TttR1cFo 



 

 

Stiahnut do mobilu aplikáciu gecko in touch 

- otvoriť urobiť registráciu majiteľa a potvrdiť cez email. 

- Pridať virivku do aplikácie 

- Ovládanie hotové 

- Kód na Bluetooth 2288 alebo 8888 

 

 



 

Nastavenie solinatora 

 

na displeji….Bost je počet užívateľov Vírivky…  

Boost - prvá hodnota je počet ľudí 

  

Level 2. hodnota udáva objem vody vo vírivke.  

cca 1 bod na 100 až 150 litrov, napr.900 litrov objemu virivky sú nastavenia medzi 6 a 9 

cca.. 

 

 

soľ v kýbliku rozmiesat s vodou objem virivky (406 extreme pro) 1300l .... 13 x 0,143kg (100Litrov)... 

to je 1,86kg soli 

 



upravit PH cca viete... este pred doplnením soľou 

 

Ten filter co ste napušťali virivku.... sa pouzije viac krat... pre uskladnenie musi zostať v ňom voda!! 

 

 

 


